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Zgodna z rozpormdzeniem Ministra Zdrowia i REACH [1]
Data sporzdzenia  30.05.2007 r. Data aktualizacji 12.11.2008 1.

| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU | PRZEDSIEBIORSTWA |

Logo TMD-PL

Nazwa handlowa Textar Brake Cleaner
Zastosowanie Srodek do oczyszczania hamulcow.

PRODUCENT IMPORTER / DYSTRYBUTOR

. . TMD-PL Mirostaw Przymuszata
TMD Friction Services GmbH Przedstawicielstwo TMD Friction Services w Polsce

Informacije teleadresowe Schlebuscher Str. 99 ul. Wroctawska 8-10
51381 Leverkusen 55-002 Dobrzykowice
tel./fax: +49 (0) 2171-703-0 tel. (0-71) 347-93-08
+49 (0) 2171-703-388 m.przymuszala@tmdfrictionservices.pl
Pogotowie Ratunkowe Strdazarna Pogotowie Ratunkowe

Telefony alarmowe
99¢ 99¢ 99¢
Centrum Medycyny Ratunkowej
Oddziat Ostrych Zatrt-
Dyspozytor (Wroctaw)
991 071-368-22-36 071-789-01-65

informacje o érodkach
toksykologicznych w innych
miastach Polski zamieszonc
w punkcie 16

Stanowisko Koordynacji

Pogotowie Energetyczne Ratownictwa (Wroctaw)

| 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN |

F R11 Produkt wysoce fatwopalny.

Xi R 38 Dziata draniaco na skdég.

Dziata toksycznie na organizmy wodne;zag@owodowa dtugo utrzymujce sg
niekorzystne zmiany rodowisku wodnym.

- R 67 Pary mogwywotywaé uczucie senrii i zawroty gtowy.
Klasyfikacja preparatu zgodnie z przepisami rozpdes: [3, 19]

N R 51/53

X =

| 3. SKEAD | INFORMACJA O SKEADNIKACH |

Niskowrzca frakcja wglowodorow alifatycznych w postaci aerozolu. Jakapglenta ayto ditlenku wegla -
nie zawiera substancji niszgzch warstw ozonows. Preparat doaytku zawodowego.

CAS: 124-38-9
EINECS: 204-696-9
Indeks: nie okrédony?

CAS: 64742-49-0

ditlenek vegla, dwutlenek wgla <5
substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpi@czwroty R i S niegsokreslone 0

benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowalomiszaca frakcja naftowa
. obrabiana wodorem o
E]I('j\leigsé 4296 22185 %)(?1 F; Xn; N; R 11-38-51/53-65-67; zastosowanie ma mtanota H. >95%
' S (2-)23-24-33-60-62
D substancja zawiera mniejz,1% wagowy benzenu (nr WE 200-753-7),
2 substancja nie jest wymieniona w rozpaizeniu [4], substancja notyfikowana w European Cbals Bureau — ESIS;
Klasyfikacja substancji zgodnie z przepisami rozpadrenia [4].

| 4. PIERWSZA POMOC |

Zalecenia ogollne Stosowa ogolne zasady udzielania pierwszej pomocy. W padip awarii, lub jeeli zle sk
poczujesz - zasnij porady lekarza.

Wdychanie: W razie zatrucia inhalacyjnego ewakua@vpmszkodowanego riavieze powietrze i zapewai
ciepto. W razie nieregularnego oddechu lub bezdeelstosowasztuczne oddychanie. W razie utraty
przytomndci zastosowautozenie boczne ustalone. Zapewpomoc lekarsk

Skora: Zdja¢ zanieczyszczone ¢i odziezy. Zanieczyszczone miejsca na skorze niezwtoczrigsoic me-
chanicznie (gcznikiem papierowym, bawetnianym ézywem), a nagpnie doktadnie zmywoda z my-
diem. Nie wywa¢ zadnych rozpuszczalnikbéw. Wysuszone miejsca na daldaumytej skdrze, posmarotva
kremem pigdgnacyjnym. W przypadku wysgtienia dolegliwéci zasegna¢ porady lekarza dermatologa.

Oczy: Przemywa przez ok. 5 - 15 minut, da iloscia biezacej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w
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razie potrzeby usug szkta kontaktowe). 3k dolegliwosci nie usgpuja - zas¢gna¢ porady lekarza

okulisty.

Potkniecie: Ze wzgkdu na postapreparatu, niezamierzone ggoie nie jest mgliwe. W razie rozprysku aero-
zolu na usta - natychmiast wyptukasta wod. Poszkodowanego undi¢ w bezpiecznym miejscu i zapew-
ni¢ spokdj. Nie wywolywa wymiotéw. Nie pozostawtaposzkodowanego bez opieki. W razie przeaji+
cych sk dolegliwasci — wezwa pomoc lekarsk

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU |

Zalecanesrodki gasnicze: Dwutlenek wegla, piasek, proszki gaicze, piany odporne na alkohol, mgietka
wodna.

Nieodpowiedniesrodki gasnicze: Pelny strumié wody.

Szczegolne zagrzenia ze strony produktow spalania i wydzielajcych si gazéw: Pojemniki pod cinie-
niem. Opary tworgz z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczaspopowstaj produkty pirolizy
i niepetnego spalania. Wdychanie produktow rozktambize powodowa powazne skutki zdrowotne.

Specjalne wyposaenie ochronne straakow: Petne wyposaenie bojowe z aparatami oddechowymi.

Inne informacje: Sgsiednie pojemniki chtodziwodh. J&li to mozliwe, natychmiast usug pojemniki ze strefy

zagraenia.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA |

Indywidualne $rodki ostroznosci: Szczegotowe informacje zamieszczonavspunkcie 7 i 8. Wyeliminowa
zrodia zaptonu i zapewdiprzewietrzanie pomieszazeZapobiegéa powstawaniu fadunkéw elektrostatycz-
nych. Uniemaliwi ¢ dostp os6b postronnych. Unikavdychania oparéw i aerozolu. Unikbezpdredniego
kontaktu z preparatem. W temperaturze pokojoweijyofy@orza z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Opary g ciezsze od powietrza i w strefach pozbawionych wenjiyla®ga rozprzestrzentasic na znaczg
odlegta¢ nad podiog.

Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuszczado zanieczyszczania wod powierzchnio-
wych (gruntowych) oraz gruntu. Zapobiégazedostaniu gizanieczyszczedo kanalizacji. W przypadku
przedostania sido rzek, przewodow kanalizacyjnych lub wodgawych, powiadond odpowiednie wia-
dze (Inspekcja Ochror§rodowiska, Pastwowa Stra Pazarna, Przedsbiorstwo Wodno - Kanalizacyjne).

Metody oczyszczania/usuwaniaWVW przypadku wycieku pozwdlina odparowywanie propelenta, a cighb-
zostatd¢ absorbowé niepalnym materiatem chtonnym np. piaskiem, zieokrzemkow, wermikulitem.
Zebr& sorbent i umigci¢ w oznakowanym, szczelnie zamykanym, pojemniku kv dalszego usugcia.
Zanieczyszczony grunt zeldraumiesci¢ w oznakowanym pojemniku. Pe@pbwanie z odpadami - pkt 13.

Z pozostatéci na powierzchni utwardzonej szybko odparawngjsztki propelenta i najbardziej lotne frakcje
rozpuszczalnika. 3k na powierzchni utwardzonej pozostanie filmzasizych frakcji wglowodorowych -
nalezy doktadnie zebraczysciwem, po czym zmywoda z detergentem. Niezywac zadnych rozpuszczal-
nikow.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE |

Poskpowanie z preparatem:Przestrzegaogolnych zasad bezpiedatwa i higieny pracy [5]. Podczas pracy
nie jes¢ i nie pi. Nie wdycha opardw ani aerozolu. Unik&ontaktu z oczami i ze skorSktadniki prepa-
ratu przenikaj przez skég i btony sluzowe. Uwolnienie propelenta z 500 tpreparatu, wytwarza atmosfe-
re wybuchowa w objetosci ok. 10 - 16 mipowietrza. Pojemnik pod@iieniem. Nie przektuw@ani nie
spal&, takze po zuyciu. Nie rozpyla nazrodia zaptonu ani ogrzane powierzchnie. Zapoliega
powstawaniu tadunkow elektrostatycznych w miejgos@wvania. Opary twotizz powietrzem mieszaniny
wybuchowe, przestrzegavymaga rozporadzenia [6]. Wywaé srodkdw ochrony osobistej wymienionych
w punkcie 8.

Magazynowanie:Zabezpiecz§ przed dosfpem osbb nieuprawnionych. Magazynéwasuchym, chfodnym
i przewietrzanym miejscu. Magazynoévaa utwardzonej powierzchni. Zabezpiecpyzed powstawaniem
tadunkow elektrostatycznych. Payaiu zatazy¢ kapturki na pojemniki. Zadléaby etykiety byty dobrze
widoczne. Chrordi przedzrédiami ciepta i bezpwednim promieniowaniem stonecznym — zabezpiécza
przed nagrzaniem povgj temperatury 5. Pomieszczenie magazynowe powinno spéiiamagania
przepisobw budowlanych w zakresie magazynowaniatant wysoce tatwo palnych [7].
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8. KONTROLA NARA ZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |

Dodatkowe zalecenia w zakresigrodkow inzynieryjnych: Zapewné odpowiedr wentylacg pomieszcze
i stanowisk pracy, wykorzystag odchgi miejscowe i wentylagjmechanicza og6lm. Zalecana intensyw-
nos¢ wentylacji — 800 M/ 500 cm zuzywanego preparatu. Przestrzégaymaga rozporadzenia [6].

Parametry kontroli nara zenia [8]:

= benzyna ekstrakcyjna: waitoNDS 500 mg/rfy wartaici NDSCh 1500 mg/fiy NDSP nie okréone;

= benzyna lakowa: war§é NDS 300 mg/my wartgici NDSCh 900 mg/rh NDSP nie okréone;

= ditlenek wegla: wartéé NDS 7 000 mg/rf) wartdici NDSCh 27 000 mg/mNDSP nie okréone.

Zalecenia dotycace procedury monitoringu zawartaci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu —
metodyka pomiarow [9]:

PN-81/Z-04134.02 Ochrona czy&tbpowietrza. Badania zawagtd ropy naftowej i jej sktadnikdw.
Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenuarewiskach pracy metad
chromatografii gazowej z wzbogacaniem probeki.

PN-81/Z-04134/03 - Ochrona czy$topowietrza. Badania zawagt ropy naftowej i jej sktadnikdw.
Oznaczanie par benzyny C do lakieréw na stanowiiskeacy metoa chromatografii
gazowej z wzbogacaniem probki.

PN-74/2-04095/01 Ochrona czystopowietrza. Badania zawastw dwutlenku wgla. Oznaczanie dwutlenku
wegla na stanowiskach pracy mejadwodorotlenkiem strontowym.

PN-74/Z-04095/02 Ochrona czy$tbpowietrza. Badania zawa#tn dwutlenku vegla. Oznaczanie dwutlenku
wegla na stanowiskach pracy mejambjetosciowa aparatem Manogaz 1.

Ogdlne zalecenia higieniczneMy¢ rece przed kada przerws i po zakd@czeniu pracy. Zalecaegsstosowanie
barierowych kremow ochronnych — nie nakla#eemu po kontakcie skéry z preparatem. Zalecasi-
wanie kreméw pielgnacyjnych, zapobieggych wysuszeniu skory - krem aplikoéwarytacznie na doktad-
nie oczyszczonskor. Unikat kontaktu ze skari oczami. Nie wdychaoparow i aerozolu.

Ochrona drog oddechowychW normalnych warunkach stosowania preparatu - wigsarozeniach wkgiwie
wentylowanych - niesswymagane. Podczas krotkotrwatego wykonywania prasyrefach zamketych
albo pozbawionych wentylacji mechanicznej - stosop@maski z filtrami do par rozpuszczalnikow
organicznych — filtr A (azowy). W przypadku dtugotrwatego wykonywania pracyakich warunkach —
stosowa aparaty oddechowe

Ochrona rak: W przypadku diugotrwatego lub wielokrotnego kortakatryskiwanego preparatu ze skér
stosowa rekawice ochronnénp. z kauczuku butylowego, nitrylowego lub alkahpbliwinylowego). Nie
przekraczé dopuszczalnego czasu beggainiego kontaktuekawic z preparatem.

Ochrona oczu: Zaktad& okulary ochronne z ostonami bocznymi zabezpieceaprzed rozpryskami.

Ochrona ciata: Zaleca st zaktad& odziez robocz z bawetny (tekstylia syntetyczne — tylko pod wdiem, ze
nie wytwarzag tadunkéw elektrostatycznych oraz wykazagporndé na wysol temperatug w przypadku
pozaru). W przypadku intensywnego stosowania - zaktatbawie i odzie antystatycza.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE |

Posté ciecz w pojemniku pod émieniem, po natrysku — bezbarwna ciecz
Zapach benzynowy

Temperatura zaptonu <2C

Temperatura samozaptonu / rozktadu 270

Granice stzen wybuchowych 1 -8 % obj.

Temperatura wrzenia nie okréla sk (pojemnik pod @inieniem)

Preznos¢ par w temp. 26C pojemnik pod énhieniem ok. 5 bar

Rozpuszczalni& w wodzie ciecz po natrysku - nie mieszasivoch

Zawartag¢ LZO 96,3 %

10. STABILNO SC | REAKTYWNOSC |

Warunki, ktorych nale zy unika¢: Zapobiega tworzeniu tadunkow elektrostatycznych. Nie ogrzewawyzej
50°C. Chroné przed bezp@ednim promieniowaniem stonecznym.

Materiaty, ktorych nalezy unika¢: Nie okrela sk.

Niebezpieczne produkty rozpadu:W przypadku pgaru — produkty pirolizy, formaldehyd, kwas mrowkawy
dwutlenek wggla, tlenek wgla, dym.
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11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |

Toksycznas¢ ostra: brak informacji o dziataniu preparatu jako takielytmze zawiera n-heksan. Dla poszcze-
g6lnych skiadnikéw:

DLso (mg/kg) DLso (Mg/kg) CLso (mg/dm)
(doustnie szczur) (podanie na skér-krolik) | (inhalacyjnie 4 godziny — szczur)
benzyna lekka >5 000 >3 160 >12,
heptan i jego izomefy - 3000 -
n-heksaf 5 000 (mysz) 3000 -
heptarY 17 000 3 000 — 3 400 60,
ditlenek wegla i i LCL, dla czlowieka
9 000 ppm / 5 minut

D gléwne sktadniki benzyny lekkiej

Dziatanie na oczy:Rozpryski cieczy magwywotat podranienia i cofajce st uszkodzenie (fzawienie, za-
czerwienienie, pieczenie). Opary wzniach znacznie przekraczeych warté¢ NDSCh mog wywotac
podranienia oczu.

Dziatanie na skoe: Diugotrwaly lub powtarzagry sk kontakt ze skérpowoduje utrag naturalnego nattusz-
czenia skory, mage prowadi do jej wysuszenia, a wtérnie do dermatozy zgyeia. Sktadniki preparatu
przenikaj przez skég i btony sluzowe, co mée wywotywa: szkodliwy wptyw na krew i organy wewtiz-
ne. Mog wystepowa objawy opisane pongj.

Dziatanie w wyniku wdychania oparow:Wdychanie oparéw w gteniach przekraczaych wartéci NDS /
NDSCh mae wywota niekorzystny wptyw na nasdy wewrgtrzne (zwtaszcza ptuca i uktad nerwowy).
Jako objawy zatrucia ostrego wgstije oszotomienie narkotyczne, a w skrajnych praigah utrata przy-
tomnaci, zaburzenia oddechowe i zaburzenigé&nia. Jako objawy narenia przewlektego magwyst-
pi¢: bole gtowy, uczucie zrenia (zmczenia) lub euforii, ostabienie g$ni, ospatdé¢, zaburzenia koordy-
nacji ruchowej, sptycenie oddechu. U oséb szczégg@ladatnych mize wyshtpi¢ chemiczne zapalenie ptuc.

Dziatanie po spayciu: Post& preparatu powodujee spaycie dawki mogcej wywota niekorzystne skutki
zdrowotne nie jest mtiwe.

Informacje dodatkowe: Preparat mze zawiera n-heksan — w przypadku dtugotrwatego lubsta
powtarzajcego s¢ naraenia nie mana wykluczy objawdw dziatania neurotoksycznego.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |

Brak informacji ekotoksykologicznych o dziataniweparatu jako takiego, dla poszczegdlnych sktadnikow

CLsc (mg/l) (96 godzin) CEsg (mg/l) (48 godzin) CLs (mg/l) (72 godziny)
- 4,3 (skorupiaki) -
- > 10 (rozwielitka; 24h; L&) -
od 4 do powyej 100

> 10 (rozwielitka, 24 h) 1,5 (algi, 8 h — zahamowanie
(ryby)

benzyna lekka
heptan i jego izomery

heptan

fotosyntezy)
ditlenek wegla Cl, 35 (ryby) - -

Dgtéwne sktadniki benzyny lekkiej

Zapobiegé przedostawaniu siproduktu do wéd powierzchniowych, gruntowych, gietiemi oraz do sieci

wodochgowej i kanalizacyjnej.

Biodegradowalna¢:

» benzyna lekka: odparowuje z powierzchni wody; uliegalizie w atmosferze 14 ok. 3 godz.;
trudno biodegradowalna svodowisku glebowym i wodnym, jakkolwiek po okresie
dwumiesgcznej adaptacji wygpuje biodegradacja przez bakterie glebowe.

= heptan: trudno biodegradowalnyswdowisku wodnym i w glebie; fotoliza w atmosfetzg= 1,1 doby;

Dopuszczalne wartéci wskaznikow zanieczyszczé w sciekach przemystowych wprowadzanych do

urzadzen kanalizacyjnych [10]:

BZTs, ChZTe, — mgQy/l - wartasci wskaznikow ustala zargdzapcy oczyszczalnisciekow.

Substancje ropopochodnéel5 mg/l. Substancje ekstradug s¢ eterem naftowym — 100 mg/l.
Dopuszczalne sfzenia gazéw i par w cgsci powietrznej urzadzen kanalizacyjnych: okresla zaradzapcy
instalacj.

Dopuszczalne wartéci wskaznikow zanieczyszczé gleby i ziemi [11]:
Grupa A: benzyna — 1 mg/kg s.m. Grupa C (gtebokosé¢ 0-2 m ppt): benzyna — 500 mg/kg s.m.
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| 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI |

Przestrzegaustawy o odpadach [12]. Nie usutwvazem z odpadami komunalnymi. Nie usdwa kanalizaciji.

Klasyfikacj odpadow zawieragych preparat oraz opakowaniowych przeprowadgodnie z ustagvo odpa-

dach, stosownie do warunkow wygtijacych w zaktadzie zytkownika.

Zaleca st [13]: *-odpad niebezpieczny.

07 06 04 inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z pry@rania i ciecze macierzysfdla pozostatgci

ciektych po natrysku);

16 05 04*gazy w pojemnikach zawiergje substancje niebezpieczne. *- odpad niebezpieczny.

Istnieje maliwos¢ zmiany klasyfikacji na podstawie badadpadow zgodnie z [15].

Zaleca s, dla odpaddw, ktére powstgpodczas zytkowania preparatu:

15 01 11* opakowania z metali zawieteg niebezpieczne porowate elementy wzmocnieniatkdyjnego, wicznie z
pustymi pojemnikami énieniowymi.

15 02 02* - sorbenty, materialy filtracyjne, tkayido wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczutstancjami
niebezpiecznymi.

W przypadku wyschetia (catkowitego odparowania rozpuszczalnikow) pamtl 15 02 02*, zastosowhlasyfikacg:

15 02 03 sorbenty, materiatly filtracyjne, tkanirywycierania i ubrania ochronne inne miymienione w 15 02 02

Istnieje maliwos¢ zmiany klasyfikacji odpadéw na podatnie badalpadéw [15]. W zakresie pgpbwania z odpadami

opakowaniowymi przestrzeg@rzepiséw ustawy [16].

| 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |

Na podstawie przepiséw wprowadzajch wzycie Umowe europejsk dotyczca migdzynarodowego
przewozu drogowego towardw hiebezpiecznych ADR 18I,

Klasa 2

Kod klasyfikacyjny 5F

Grupa pakowania -

Nr UN 1950
Nr rozpoznawczy zagvenia -
Nazwa AEROZOLE, palne

| 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Oznakowanie opakowiezgodnie z [19, 20]:
Znaki ostrzegawcze:
N Produkt niebezpieczny déaodowiska F Produkt wysoce tatwo palny XidRrkt draniacy

Napisy wymagane dla wyrobow aerozolowych [20]:
,Pojemnik pod dinieniem: chrond przed stdacem i nagrzaniem powigj temperatury 56C. Nie przektuwa
ani nie spalé takze po zuayciu”. ,Nie rozpylat nad otwartym ptomieniem lutarzcym sk materialem?”.
»Chroni¢ przedzrédtami zaptonu — nie pdlipodczas rozpylania”.

Dziata toksycznie na organizmy wodne;za@owodowa diugo utrzymujce sé
R 51/53 . . .
niekorzystne zmiany \rodowisku wodnym.
R 38 | Dziata draniaco na skoé.
R 67 | Pary mogwywotywat uczucie senrigi i zawroty gtowy.

Zwroty R

Zwroty S S 23 | Nie wdychapary / rozpylonej cieczy.

S 24 | Unika¢ zanieczyszczenia skory.

S 33 | Zastosowsasrodki ostraznosci zapobiegajce wyladowaniom elektrostatycznym.
S 51 | Stosowawytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S 61 Unika¢ zrzutow dosrodowiska. Pogpowat zgodnie z instrukajlub kart
charakterystyki.
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Przywotane przepisy prawne

[1] Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiggady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejegfrac
oceny, udzielania zezwaie stosowanych ogranicéaev zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Eurchesj
Agencji Chemikaliow, zmieniage dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylaje rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwuaidyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21N\{Eiennik Urzdowy L 396, 30/12/2006)
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| 16. INNE INFORMACJE |

Zakres aktualizacji: karta poddana petnej aktualizaciji.

Powyzsze informacjegopracowane w oparciu o bigy stan wiedzy i dotyezproduktu w postaci, w jakiej
jest stosowany. Dane dotyce tego produktu przedstawiono w celu uwdgienia wymogoéw bezpiecastwa,
a nie zagwarantowania jego szczegolnychsewaosci.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nigj@uj si¢ pod kontrad producenta, odpowiedzialfioza
bezpieczne stosowanie produktu, a w szczedobirzoprzestrzeganie przepisoéw prawa, spadazpgkawnika.
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Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowsmaodstawie karty charakterystyki producenta mao
ja 2007 r., informacji European Chemicals Bureawe Thternational Uniform Chemical Information Dadab
(IUCLID); International Chemical Safety Cards, Imational Occupational Safety and Health Infornmatio
Centre (CIS); Institut National de Recherche efdeurite, Les melanges explosifs, Partie 1: gaa@turs,
INRS, 2004; U.S. National Library of Medicine - Hadous Substances Data Bank (HSDB) oraz

obowiazujacych w Polsce przepisow dotyez/ch substancji i preparatéw chemicznych, przanefir OIKOS"
sp. z 0.0. we Wroctawiu, ul. Lokietka 9/6a, 071-36E18;www.oikoslab.pl

Logo TMD-PL

Dodatkowe informacje o zagraeniach (opis oznacae do pkt 2):

R 65 Dziata szkodliwie; me powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku pofkcia.

S2 Chront przed dziémi

S 60 Produkt i opakowanie usui\jako odpad niebezpieczny.

S 62 ?Nbraziek_po’rkr@cia nie wywotywg wymiotow: niezwlocznie zasyra¢ porady lekarza i pokazapakowanie
ub etykiet.

INFORMACJA O GSRODKACH TOKSYKOLOGICZNYCH:
ponizsze dane majcharakter informacyjny - w interesieyitkownika lezy regularne sprawdzanie aktuadnbinformacji o
najblizszym grodku toksykologicznym
GDANSK - (058) 349 28 31; KRAKOW - (012) 683 11 34,20583 13 00; LUBLIN - (081) 740 89 83; Lt GD (042)
657 99 00; POZNA - (061) 847 69 46; RZESZOW - (017) 866 44 09; SOSWEC - (032) 266 11 45; TARNOW -
(014) 629 95 88; WARSZAWA - (022) 619 66 54, (082p 08 97; WROCLAW - (071) 343 30 08

Nie wykonano oceny bezpiedmtwa chemicznego — karta nie zawieraczahikow.




