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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide  ntyfikacja spotki/przedsi ebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa:

PLYN HAMULCOWY DOT 4 - temperatura wrzenia = 1165°C
DOT 5.1 - temperatura wrzenia = 1165°C

Nazwa oryginalna: Textar Brake Fluid DOT 4 — all grades with WBP of 2165°C.
DOT 5.1 — all grades
Numer produktu: 95006500
95006600
95006900
95007000

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Profesjonalne i konsumenckie.
Ptyn hamulcowy do uktadéw samochodowych.

Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

TMD-PL Mirostaw Przymuszata

ul Wroctawska 8 — 10

55-002-Dobrzykowice

tel. 0048 71 347 93 08

e-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki: k.gawel@tmdfriction.pl
Numer telefonu alarmowego

Ogodlnopolski telefon alarmowy 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja z godnie z Rozporz gdzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze brak

Piktogram brak

Zwrot y wskazuj gce rodzaj zagro zenia

brak

Zwroty ws kazujace srodki ostro znosci

Ogoblne

P102 Chroni¢ przed dziecmi.
Zapobieganie

P280 Stosowac rekawice ochronne.
Reagowanie

P305+P351+P338 W przypadku dostania sie do oczu: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka

minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungg.
Nadal ptukac.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: w przypadku zlego samopoczucia

skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
Przechowywanie
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brak
Usuwanie
brak
Informacje uzupetniaj gce
brak
2.3. Inne zagro zenia
Produkt nie zawiera skfadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPVB.
SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje — Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych.
Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/20 08 % wag
2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]- Indeks 603-183-00-0 Eye Dam. 1 H318 0-20
etanol CAS 143-22-6
WE 205-592-6
[TEGBE] NI rej. 01-2119531322-53
2,2"-oksybisetanol Indeks: 603-140-00-6 Acute Tox. 4 H302 0-10
CAS: 111-46-6 STOT-RE 2 H373
WE: 203-872-2
Nr rej. 01-2119457857-21-0000
2-(2-metoksyetoksy)etanol Indeks: 603-107-00-6 Repr. 2 H361d 0-<3
CAS: 111-77-3
WE: 203-906-6
Nrrej .01-2119475100-52
2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks: 603-096-00-8 Eye Irrit. 2 H319 0-3
CAS: 112-34-5
WE: 203-961-6

Nr rej .01-2119475104-44-0000

Pelne znaczenie zwrotéw zagrozenia H ujeto w punkcie 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania :

*  Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na $wieze powietrze. Utozy¢é w wygodnej pozycji. Zapewnic
ciepto i spokd;.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa po tkniecia:

* Przeptuka¢ usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowaé sie z lekarzem. Nie
wywoltywac¢ wymiotow. Osobie nieprzytomnej nie podawac czegokolwiek do potkniecia.

* W razie potrzeby przetransportowaé¢ do szpitala. Choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami :

e Usung¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wigkszg iloScig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.
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BRAKE TECHNOLOGY

Kontakt ze skér a:
* Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skoére, przemyé duza iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym
mydtem.
e W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.
4.2. Najwazniejsze ostre i opd znione o bjawy oraz skutki nara zenia
Brak danych.
4.3. Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc przedlekarska.
Nie ma swoistego antidotum i leczenie nalezy kierowa¢ w strone kontroli objawéw i stanu klinicznego
pacjenta.
Ze wzgledu na zawartos¢ glikolu dietylenowego, produkt ten moze mie¢ mechanizm zatrucia
podobny do glikolu etylenowego i leczenia podobne do zatrucia glikolem etylenowym moze dac
pozytywne skutki.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.  Srodki ga $nicze
Odpowiednie s$rodki ga $nicze:
Ditlenek wegla CO,, piana gasnicza odporna na alkohol, proszek gasniczy, mgta wodna
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:
Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem.
5.2. SzczegOlne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g
Produkty spalania:
Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozkfadu termicznego, tlenek i ditlenek wegla
Mieszaniny wybuchowe:
Brak
5.3. Informacje dla stra zy po zarnej
Stosowac¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chfodzi¢ wodg i w miare mozliwo$ci usung¢ z
zagrozonego obszaru.
Unika¢ wdychania oparow.
Nie dopusci¢, aby woda i zanieczyszczenia po pozarze dostaty sie do kanalizaciji.
Sprz et ochronny stra zakow:
Petne wyposazenie ochronne.
Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne s$rodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Stosowac¢ odpowiednie wyposazenie ochronne przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanymi z
uszkodzonymi pojemnikami lub uwolnionym produktem. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrony
osobiste.
Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i ubraniem.
Indywidualne $rodki ostroznosci: Patrz Sekcja 8.
W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikbw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

6.2. Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska
Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.
Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.
W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

6.3. Metody i materia ty zapobiegaj gce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stuzace do usuwania




KARTA CHARAKTERYSTYKI TEXTAR
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. .

PLYN HAMULCOWY DOT 4 ; DOT 5.1

BRAKE TECHNOLOGY

Data wydania: 30.07.2015 Data aktualizacji: Strona/stron 4/11

6.4.

skazenia

Usung¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczyé uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Na drodze przemieszczajgcej sie mieszaniny sypa¢ obwatowanie.

Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg materialéw sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Zanieczyszczong powierzchnie sptukaé wodg

Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania

Zalecenia podczas wy konywania czynno $ci z mieszanin a:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Unika¢ bezposrednich kontaktéw z mieszaning.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogélne przemys towej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umyé rece woda po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotycz acymi ws zelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet zaptonu.

Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Przechowywac¢ z dala od $rodkéw spozywczych i pasz.

Przechowywac¢ w zbiornikach ze stali nierdzewnej wyposazone w system wentylacji suchym
powietrzem, szczelnie zamkniete.

Nie przechowywac w zbiornikach lub beczkach wyscietanych.. .

Ptyn hamulcowy wchtania wode z atmosfery - pojemniki muszg byé zawsze szczelnie zamkniete.
Unika¢ zanieczyszczenia z innymi substancjami, w szczegélnosci olejami mineralnymi, ktére sg
niezgodne.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
SzczegOlne zastosowanie( -a) koncowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotycz gce kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w $rodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 817)

w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezenh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku

pracy.

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m®  (mg/m®  (mg/m®)

2,2"-oksybisetanol Indeks: 603-140-00-6 10 - --
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CAS: 111-46-6
WE: 203-872-2

2-(2-metoksyetoksy)etanol Indeks: 603-107-00-6 50 -- --
CAS: 111-77-3
WE: 203-906-6

2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks: 603-096-00-8 67 100 -
CAS: 112-34-5
WE: 203-961-6

DNEL

2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]-etanol

Pracownik; Dhugi czas ekspozycji; efekty ogélnoustrojowe, po naniesieniu na skére 50 mg /kg/dzien
Pracownik; Dhugi czas ekspozycji - efekty ogolnoustrojowe, inhalacja 195 mg / m?

Dlugotrwate narazenie konsumenci; skutki ogélnoustrojowe, po naniesieniu na skore 25 mg/ kg/ dzien
Dlugotrwate narazenie konsumenci; skutki ogélnoustrojowe, inhalacja 117 mg / m?®

Dlugi czas ekspozycji konsumenci; dziatania ogélnoustrojowe, ustnej 2,5 mg / kg / dzien

2-(2-butoksyetoksy)etanol

Pracownik; Narazenia krétkoterminowego - efekty lokalne, wdychanie 101,2 mg / m®

Pracownik; Dtugi czas ekspozycji - efekty ogélnoustrojowe, po naniesieniu na skére 20 mg/kg/dzien
Pracownik; Diugi czas ekspozycji - efekty ogélnoustrojowe, inhalacja 67 mg / m®

Konsumentéw; Narazenia krétkoterminowego - efekty lokalne, wdychanie 50,6 mg / m®

Dlugotrwate narazenie konsumenci - skutki ogélnoustrojowe, po naniesieniu na skére 10 mg/kg/dzien
Dlugotrwate narazenie konsumenci - skutki ogélnoustrojowe, inhalacja 34 mg / m3

Dlugi czas ekspozycji konsumenci - dziatania ogolnoustrojowe, ustnej 1,25 mg / kg / dzien

2,2"-oksybisetanol

Pracownik; Dhugi czas ekspozycji - efekty ogolnoustrojowe, po naniesieniu na skére 106 mg/kg/dziehn
Pracownik; Dhugi czas ekspozycji - efekty ogolnoustrojowe, inhalacja 60 mg / m?

Dlugotrwate narazenie konsumenci; skutki ogélnoustrojowe, po naniesieniu na skore 53 mg/kg/dzien
Diugotrwate narazenie konsumenci; skutki ogélnoustrojowe, inhalacja 12 mg / m®

2-(2-metoksyetoksy)etanol

Pracownik; Dtugi czas ekspozycji; efekty ogéinoustrojowe, po naniesieniu na skére 0,53 mg/kg/dzien
Pracownik; Dugi czas ekspozycji - efekty ogélnoustrojowe, wdychaniu 50,1 mg / m*
Dlugotrwate narazenie konsumenci; skutki ogélnoustrojowe, po naniesieniu na skore 0,27
mg/kg/dzien

Dlugotrwate narazenie konsumentow - skutki ogolnoustrojowe, inhalacja 25 mg / m3
Dlugi czas ekspozycji konsumenta - dziatania ogolnoustrojowe, ustnej 1,5 mg / kg / dzien
PNEC

2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy] -etanol

woda stodka 1,5 mg /|

woda morska 0,25 mg / |

oczyszczalnia sciekéw (STP) 200 mg / |

osad stodkowodny 5,77 mg / kg

osad wody morskiej 0,13 mg / kg

gleba 0,45 mg / kg

2-(2-butoksyetoksy)etanol

woda stodka 1,0 mg /|

woda morska 0,1 mg/|

oczyszczalnia $ciekéw (STP) 200 mg / |
osad stodkowodny 4,0 mg / kg

osad wody morskiej 0,4 mg / kg

gleba 0,4 mg / kg / dw gleby

2,2"-oksybisetanol
woda stodka 10 mg /|
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woda morska 1 mg /|

oczyszczalnia $ciekéw (STP) 199,5 mg /|
osad stodkowodny 20,9 mg / kg

gleba 1,53 mg / kg / dw gleby

2-(2-metoksyetoksy)etanol

woda stodka 12 mg /|

woda morska 1,2 mg /|

oczyszczalnia sciekéw (STP) 10000 mg / |
osad stodkowodny 44,4 mg / kg

osad wody morskiej 0,44 mg / kg

gleba 2,44 mg / kg

8.2.  Kontrola nara zenia
Stosowne techniczne  srodki kontroli
Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszg by¢ wydajnie wentylowane, aby utrzymaé
stezenie par w powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych.
Indywidualne $rodki ochrony

i
Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac okulary ochronne.

Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.

Ochrona skéry

Ochronar ak
Rekawice ochronne powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy EN374.
Zalecane materiaty na rekawice: Kauczuk butylowy, kauczuk naturalny, kauczuk nitrylowy i PCV.
W przypadku dtugotrwatego kontaktu zaleca sie rekawice klasy ochrony 6
(czas przebicia> 480 minut).
Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia j
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglgdzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).
Dokfadny czas przebicia materialu z ktérego wykonane sg rekawice, powinien by¢ okreslany przez
producenta.
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciala.
Ochrona ciata
Kompletny ubiér zabezpieczajgcy przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢
dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.
Ochrona drog oddechowych
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.
W przypadku wystgpienia zagrozenia spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnych poziomow
par mieszaniny w powietrzu (np. awaria wentylacji) stosowa¢ ochrony drég oddechowych z filtrami
(A-P2).
Kontrola nara zenia srodowiska
Nie wprowadzac¢ do kanalizacji i Srodowiska,
Ogodlne wskazowki dotycz gce bezpiecze Astwa i higieny.
Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych w  tasciwo $ci fizycznych i chemicznych
Wygl ad: W warunkach normalnych przezroczysta ciecz.
Barwa: Bezbarwna do bursztynowej (niektére ptyny
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Zapach:

pH:

Temperatura topnienia/krzepni  ecia:
Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:

Temperatura zap tonu:

Szybko $¢€ parowania:

Granice palno $ci w powietrzu.
Gornal/dolna granica palno $ci lub
goérna/dolna granica wybuchowo  $ci:
Preznos$¢ par:

Gesto $¢ par:

Gesto $¢ wzgledna:

Rozpuszczalno sé:

Wspétczynnik podzia tu: n-oktanol/woda:

Temperatura samozap tonu:

Temperatura rozkiadu:

Lepko $é¢:

Whtasciwo $ci wybuchowe:

Wiasciwo $ci utleniaj ace:
9.2. Inne informacje

hamulcowe moga by¢ barwione).

Mdty.

7,0-11,5 [metoda SAE J 1703 11.50]
<-50°C [metoda SAE J 1703]

>260°C [metoda SAE J 1703]

>120°C [metoda IP 35]
Nieznaczna.
Nie ustalono za nielotne
Brak danych.

<2 milibars Reid w 20°C

Ustalono za nielotng.

1.030 — 1.090 g/cm®/20°C [metoda DIN 51757]
Catkowicie rozpuszczalny w wodzie.

W etanolu: Miesza sie w dowolnym stosunku
<2.0 (wszystkie gtéwne skiadniki) [metoda
OECD 117]

>300°C [metoda ASTM D 286]

> 300°C

Ok. 5-10 w 20°C cSt [metoda ASTM D 445]
Nie jest substancjg wybuchowa.

Nie jest substancjg utleniajaca.

Brak.

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno s$¢é

10.1. Reaktywno $¢

Brak reakcji niebezpiecznych, jezeli jest przechowywany i manipulowany jak wskazano.

10.2. Stabilno $¢ chemiczna
W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.

10.3. Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakciji
2-(2-metoksyetoksy)etanol reaguje gwaltownie z: metalami alkalicznymi, silnymi kwasami, silnymi
utleniaczami, oleum, z wydzieleniem ciepta. Wystepuje ryzyko zaptonu lub wydzielanie sie gazéw
palnych w kontakcie z podchlorynem wapnia. Wydziela sie woddér w kontakcie z aluminium.
Mozliwos¢ wybuchu z powietrzem z powodu wytwarzania nadtlenkéw.
2-(2-butoksyetoksy)etanol moze reagowac¢ z silnymi utleniaczami. Tworzy nadtlenki z tlenem.
W reakcji z aluminium moze wytwarza¢ sie wodér, co prowadzi do tworzenia sie mieszanin
wybuchowych z powietrzem.

10.4. Warunki, ktérych nale zy unika ¢
Nie destylowac¢ do sucha, bez testowania na wytwarzanie sie nadtlenkdw.

10.5. Materiaty niezgodne
Silne utleniacze. Dla bezpieczenstwa uzytkownika, ptyn hamulcowy nigdy nie powinien byé
zanieczyszczony innymi substancjami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozk tadu

Brak danych.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych
Mieszanina

Toksyczno $¢€ ostra:

Doustnie

LD50 (doustnie) szczur => 5000 mg / kg.
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Jednakze, jezeli jakakolwiek znaczgca kwota jest spozywana, nie ma ryzyka uszkodzenia nerek w
skrajnych przypadkach co moze prowadzi¢ do niewydolnosci nerek, $pigczki lub $mierci. Inne objawy
nadmiernego narazenia obejmujg efekty o$rodkowego uktadu nerwowego, dolegliwo$ci brzuszne,
kwasice metaboliczng, bdle gtowy i nudnosci.

Wdychanie

Mato prawdopodobne, zagrozenie przy wdychaniu w temperaturze otoczenia ze wzgledu na niskie
napiecie ci$nienia pary. JESLI produkt jest wdychany w podwyzszonych temperaturach lub w
aerozolu to moze podraznia¢ uktad oddechowy i moze powodowa¢ efekty podobne do spozycia
(patrz wyzej).

Skora

LD50 (skéra) Krélik => 3000 mg / kg.

Duzy kontakt z uszkodzong skérg moze spowodowac wchianianie szkodliwych ilosci.

Dziatanie zrgce/draznigce na skor e

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dzia tanie dra znigce na oczy

Dziata stabo draznigco na oczy. (Test Method OECD 405).

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulaj gce na drogi oddechowe lub skér e

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotworczo $¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $é

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narz ady docelowe - narazenie jednorazowe

Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narz gdy docelowe - narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagro zenie spowodowane aspiracj a

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoérg, kontakt z oczami.

Skutki nara zenia ostrego

2-(2-butoksyetoksy)etanol moze by¢é wchilaniany przez drogi oddechowe, wskutek potkniecia i
kontaktu ze skora. Jest draznigcy dla oczu. Moze doprowadzi¢ do uszkodzenia $ledziony. W
temperaturze pokojowej inhalacja jest mato prawdopodobna, ze wzgledu na niskie napiecie par
substancji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Toksyczno $¢

Toksyczno $¢€ ostra:

Produkt o niskiej ostrej ekotoksycznosci.

Ryby(Oncorhynchus mykiss) LC50 => 100 mg /| / 96 godz.

Daphnia 48 godzin EC50 = nie okreslono, ale oczekuje sie, ze praktycznie nie jest toksyczny.
Glony 72 godzin EC50 = nie okreslono, ale oczekuje sie, ze praktycznie nie jest toksyczny.
Trwatosé i zdolno $¢ do rozk tadu

Produkt tatwo ulega bioakumulaciji.

OECD 302B (Zahn Wellans / EMPA) = 100 % eliminacji w 21 dni.

Jesli dopuszczony do zaadaptowanych biologicznych oczyszczalni $ciekéw, nie sg spodziewane
zadne niekorzystne skutki w dziataniu na zywe organizmy osadu.

Zdolno$¢ do bioakumulaciji

Nie przewiduje sie bioakumuluj. Log Pow dla wszystkich gtéwnych sktadnikéw = <2,0
Mobilno $¢é w glebie

Wysoka mobilnosé.

Jesli przedostanie sie do gruntu moze zanieczyszcza¢ warstwe wodono$na.
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12.5.

12.6.

Produkt rozpuszczalny w wodzie i bedzie przenikat do fazy wodne;.

Wyniki oceny w tasciwo $ci PBT i vPvB

Produkt jest uwazany za nietrwale, zgodnie z zatgcznikiem Xlll rozporzgdzenia WE 1907/2006.
Inne szkodliwe skutki dzia tania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Zuzyte opakowania sg przekazywane do uprawnionego przedsiebiorstwa celem unieszkodliwiania lub
powtérnego wykorzystania.

Nie wylewa¢ do kanalizaciji.

Nie sktadowaé z odpadami komunalnymi.

Kod o dpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014
poz.1923).

16 01 13 Ptyny hamulcowe

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zalezno$ci od branzy
miejsca uzytkowania.

Kod odpadu opakowania:

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

15 01 10* Opakowania z metali.

SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Numer UN

ADR, IMDG, IATA Nie dotyczy.
Prawid towa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy.
ADR

IMDG

IATA

Klasa(-y) zagro zenia w transporcie Nie dotyczy.
ADR

Klasa

Kod klasyfikacyjny

Nalepka

IMDG

Klasa

Nalepka

IATA

Klasa

Nalepka

Grupa pakowania Nie dotyczy.
ADR, IMDG, IATA

Zagro zenia dla srodowiska Nie dotyczy.
Zanieczyszczenia morskie

Szczegodlne s$rodki ostro znosci dla u zytkownikow Nie dotyczy.
EMS

Numer rozpoznawczy zagrozenia

Trans port luzem zgodnie z za tgcznikiem Il do konwencji Nie dotyczy.
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Transport/Dalsze informacje
ADR
llosci ograniczone (LQ)
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Kategoria transportowa
Kod zakazu przewozu przez tunele

UN "Model Regulation”

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz gce bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstaw ie:

* Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisiji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

* Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1, ATP2, ATP3, ATP4, ATP5, ATP6]

* Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (zastepuje rozporzadzenie WE 453/2015)

» Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322) z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz.
817)

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).

» Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskag dotyczacg miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

« Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
Z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z pOzniejszymi
zmianami.

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagro zenia H z sekcji: 3

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdow poprzez diugotrwate lub wielokrotne narazenie.
H319 Dziata draznigco na oczy.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w fonie matki.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapozna¢ sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

* numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS),

* _numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).
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* numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer
polymers" (NLP)

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Inne zrddta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacije:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsigbiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 205/209,

tel: 58 305 37 46, e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego i materiatéw z wiasnej bazy danych.




